
· On-Line Doppia Conversione ad Onda Sinusoidale
· Tecnologia a multiprocessore
· Assorbimento da rete sinusoidale (PFC) ed elevato Rendimento AC/AC
· Accetta ampie variazioni della tensione di rete in ingresso
· By-pass automatico
· Ventole a velocità controllata per una maggiore silenziosità di

funzionamento
· Funzione DC Start (accensione da batteria)
· Autodiagnostica
· Raddrizzatore predisposto per incremento autonomia
· RS232 e software di controllo, Slot predisposto per SNMP
· Display LCD e LED per un completo controllo parametri UPS
· Ideale per l!alimentazione di Data Center, Server, apparati per

Telecomunicazioni, Emergenza e Sicurezza, Elettromedicali ed altro
· Progettato per lavorare in ambienti molto disturbati

CONTROL SYSTEMS 2

ON - LINE DOPPIA CONVERSIONE
1KVA ~ 10KVA

S I  N  E  R  G Y

INFORMAZIONI GENERALI
SINERGY è un UPS ad alta frequenza, progettato secondo le ultime tecnologie. La sua affidabilità, efficienza e robustezza lo
rendono particolarmente idoneo per alimentare carichi critici in presenza di tensione di rete instabile o da sorgenti diverse come
gruppi elettrogeni. La tensione di alimentazione accettata, particolarmente ampia da 118 Vac a 300 Vac, lo rende utile in
ambienti dove la rete elettrica è di scarsa qualità. Dotato di un correttore del fattore di potenza attivo all!ingresso, la corrente
assorbita dalla rete è puramente sinusoidale, con un fattore di potenza superiore al 95%. Tutti i circuiti di potenza sono
ottimizzati per ottenere la massima efficienza e minima dissipazione in temperatura con un conseguente risparmio energetico.
Un test batteria ed un particolare circuito consentono di non scaricare periodicamente la batteria prolungandone la vita.
PANNELLO FRONTALE LCD DISPLAY
Il pannello sinottico anteriore, consente di verificare la condizione operativa dell!UPS in modo semplice ed intuitivo. Il display
LCD consente di visualizzare moltissime informazioni quali i valori d!uscita e d!ingresso, la tensione della batteria, la percentuale
del carico, la modifica di alcuni parametri ed altro.
SOFTWARE
Il kit software in dotazione su tutti i gruppi di continuità della serie SINERGY, utilizzando l!interfaccia seriale RS232 o la scheda
rete SNMP (opzionale) permette di riportare su PC una quantità d!informazioni superiore a quella disponibile localmente
sull!UPS Il sistema d!interfacciamento standard consente di gestire il PC memorizzando su un file LOG gli eventi intercorsi sulla
rete elettrica principale e, se impostato, esegue il salvataggio dei file e la chiusura ordinata del sistema in caso di black-out.
CONNESSIONI UPS-PC
RS232 (porta bidi rezionale) di serie.
Contatti puliti per diagnostica (tipo AS400) opzionale.
SNMP Interno " Software e scheda rete per gestione dell!UPS i n rete tramite TCP/IP (opzionale).

Accessori - Remote Control & Monitoring Agent

SNMP Card (Integrated with ViewPower Pro software AS-400 Card

+

SINERGY PLUS
5KVA -6KVA - 10KVA

SINERGY
1KVA -2KVA

- 3KVA



La Control Systems 2 srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. I marchi dei prodotti citati sono registrati dai rispettivi proprietari.

SINERGY & SINERGY PLUS MM

MODEL SIN100 SIN200 SIN300 SIN600P SIN1000P MM
PHASE Single phase with ground
CAPACITY 1000 VA/800 W 2000 VA/1600 W 3000 VA/2400 W 6KVA/4,8KW 10KVA/8KW
INPUT

Voltage
Range

Low Line Transfer 160 VAC ± 5% or 80 VAC ± 5% @ 100% load 176 VAC ± 3% @ 100% load

Low Line Comeback 175 VAC ± 5% or 85 VAC ± 5% @ 100% load 186 VAC ± 3% @ 100% load
120 VAC ± 3% @ 50% load

High Line Transfer 300 VAC ± 5 % or 150 VAC ± 5 % 300 VAC ± 3%
High Line Comeback 290 VAC ± 5 % or 145 VAC ± 5 % 290 VAC ± 3%

Frequency Range 40 Hz ~ 70 Hz 46 ~ 54 Hz or 56 ~ 64 Hz
Power Factor !0.99 @ Nominal Voltage (Full load) !0.99 @ 100% load
OUTPUT
Output Voltage 208/220/230/240 VAC 208/220/230/240 VAC
AC Voltage Regulation ± 3% ± 1%
Frequency Range 47~53 Hz or 57~63 Hz 46 ~ 54 Hz or 56 ~ 64 Hz
Frequency Range (Batt. Mode) 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz
Current Crest Ratio 3:1 3:1

Harmonic Distortion
" 3 % THD (Linear Load)

" 6 % THD (Non-linear Load)
" 4 % THD (Linear Load)

" 7 % THD (Non-linear Load)
"3 % THD (Linear Load)

"6 % THD (Non-linear Load)

Transfer
Time

AC Mode to Batt. Mode Zero
Inverter to Bypass 4 ms (Typical) Zero

Waveform (Batt. Mode) Pure Sinewave
EFFICIENCY
AC Mode 85% 88% 89%
Battery Mode 83% 88%
BATTERY

Standard
Model

Battery Type 12 V / 7 Ah 12 V / 7 Ah 12 V / 9 Ah 12 V / 7 Ah 12 V / 9 Ah
Numbers 3 6 6 20 20

Typical Recharge Time 4 hours recover to 90% capacity 7 hours recover to 90%
capacity

9 hours recover to 90%
capacity

Charge Current (max.) 1.0 A 1.0 A
Charge Voltage 41.0 VDC ± 1% 82.1 VDC ±1% 273.0 VDC ±1%

Long-run
Model

Battery Type Depending on applications Depending on applications
Numbers 3 6 20
Charge Current (max.) 8.0 A 4.0 A
Charge Voltage 41.0 VDC ± 1% 82.1 VDC ±1% 273.0 VDC ±1%

INDICATORS
LCD Display UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions
ALARM

Sounding every 4 seconds

Sounding every second

Sounding twice every second
Continuously sounding

397 x 145 x 220 421 x 190 x 318 592 x 250 x 576
13 34 85

397 x 145 x 220 421 x 190 x 318 592 x 250 x 576
7 13 25 27

20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)

Less than 45dB@ 1 Meter Less than 55dB @ 1Meter

Smart RS-232
Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows7 , Linux, Unix and Mac

Power management from SNMP manager and web browser

*Derate to 60% of capacity in Frequency converter mode and to 80% when the output voltage is adjusted to 208VAC.
** L means long-run model

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità (VA) 1K 2K/3K

Tipo Batteria 12 V 7 Ah 12 V 9 Ah 12 V 7 Ah 12 V 9 Ah 12 V 7 Ah 12 V 9 Ah

Num. Batteria 6pcs 6 pcs 12 pcs 12 pcs 18 pcs 18 pcs

Dimensione
(LxPxH) mm

397 X 145 X 220 421 X 190 X 318 535 X 190 X 318

Peso (kgs) 18 20 36 40 55 61

6K/10K

12 V 7 Ah 12 V 9 Ah 12 V 7 Ah 12 V 9 Ah 12 V 7 Ah 12 V 9 Ah

20 pcs 20 pcs 40 pcs 40 pcs 60 pcs 60 pcs

Dimensione
(LxPxH) mm

592 X 250 X 576 592 X 250 X 576 830 X 250 X 576

Peso (kgs) 64 72 109 125 166

Capacità (VA)

Tipo Batteria

Num. Batteria

166

CONTENITORI ESPANSIONE BATTERIEDISPLAY LCD

SIN500P

5KVA / 4KW

12 V / 7 Ah
10

136.5 VDC ±1%

136.5 VDC ±1%

10

35

1413

421 x 190 x 318
45

19
N.D.

95

Pannello display LCD

Contatto EPO

Parallelabile

retro illuminato, visibilità immediata della
tensione di ingresso ed uscita e vari allarmi.

(Emergency Power Off) di serie su tutte le
potenze.

modello da 6Kva- 10Kva

Battery Mode

Low Battery

Overload
Fault
PHYSICAL
Standard
Model

Dim  Px L x H(mm)
Net Weight (kgs)

Model Net Weight (kgs)
ENVIRONMENT
Humidity

Noise Level

MANAGEMENT

Optional SNMP

Dim  Px L x H(mm)LONG RUN

USB

RETRO
SINERGY 2K/3K

RETRO
SINERGY P 6K/10K


